






구성품 및 각 부의 명칭

➀ 벽면에 벽걸이 거치대를 사용해 설치��� x ��� x ��� mm

AC ��� V~ / �� Hz, ���� W

약 �.�m
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·
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·



리모컨 건전지 교체방법

�.전원

· 제품 뒷면에 주전원 스위치를 켜주십시오.
· 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.
· “삐삐” 대기음 소리가 나면서 대기 모드로 시작됩니다.
· 온도 표시창에는      표시됩니다.
· 연속 ��시간 작동하지 않을 시 자동으로 꺼집니다.
· 히터의     버튼 혹은 리모컨의     버튼으로 제품을 켜주십시오.
· 히터가 켜지면 연속 작동 모드로 시작됩니다.
       (환경 온도의 영향과 상관없이): 열풍 일반 단계이며 다른 기능은 꺼진 상태입니다. 
· 디스플레이는       표기되고        led가 켜집니다.  다시     버튼을 누르면 히터가 꺼지고
      대기 상태로 됩니다.

�.예약 기능

대기 모드 상태에서      타이머 버튼을 눌러 켜짐/꺼짐 예약 설정하십시오.
▶       버튼 누르면 표시창에      표시가 켜집니다.
▶ 시간 설정은 �시간 단위로 ��시간까지 설정 가능합니다.
▶ 설정 후 �초 지나면 예약 켜짐 설정이 완료됩니다.(�초 사이 리모컨       버튼으로 바로
     설정 완료할 수 있습니다.) 이때 디스플레이에 남은 시간 표시가 됩니다. 설정 시간 되면 “삐” 소리가 
     나며 설정된 온도로 작동 시작합니다.(기본 설정 온도는 ��℃입니다.)
▶ 꺼짐 예약 : 제품 켜진 상태에서 설정 방법은 위 켜짐 예약과 동일합니다. 
     설정이 끝나면 “삐” 소리가 나며 히터가 꺼지고 대기 모드로 변합니다.

�.작동 모드
  
· 연속 작동 모드에서(디스플레이       표시),        눌러 설정하여 주십시오.
·      --->      --->      (열풍 일반->열풍 고온->송풍) 순서로 변환됩니다.
· 연속 작동 모드에서(디스플레이      표시), 리모컨의      /       버튼 누르면 연속 작동 모드에서 벗어나 
      온도 설정 모드로 진입합니다.
· 온도 설정 모드(디스플레이에 온도 표시),       누르면 온도 설정 모드에서 연속 작동 모드로 변경됩니다. 
      (디스플레이      표시)
· 연속 작동 모드에서 사용 환경 ��℃가 되면 자동으로 꺼집니다.

※제품 개봉 후 처음 사용하기 전에, 포장재가 남아있다면 제거 후 사용하십시오.
※제품 사용 전 사용할 콘센트의 정격 전압을 확인하고 전원 플러그를 ��� V, �� Hz 콘센트에  
     잘 꽂아 주십시오.
※전원 플러그 손상 시 제품 작동을 즉시 멈추고 A/S센터로 문의해 주십시오.



�. 알림 기능

· 리모컨의      버튼 눌러 알림 기능 설정하여 주십시오. 버튼 누르면       와  ℃ 표시가 켜집니다. 
             /      버튼으로 온도 설정하고 다시     버튼으로 알림 기능 완료하여 주십시오. 
       (알림 기능은 리모컨으로만 설정 가능합니다.)
· 환경 온도 단기간 �℃-��℃ 혹은 그 이상 하락 시 ”삐” 소리가 나며 대기  상태로 변경됩니다. 
             표시가 점멸하며, �분 후      표시가 꺼집니다.

�. 주간 타이머 설정

· 설정 순서 : 현재 시간 설정->주간 타이머 설정->주간 타이머 설정(Day�)->주간 시간대 설정
· (P�)->주간 타이머 설정(ON)->요일 타이머 설정 완료(OFF)->온도 설정->주간 타이머 설정 작동

�)현재 시간 설정:        버튼 반복으로 눌러 시간 설정하여 주십시오.
 
  요일->시간->분->현재 작동 모드 설정 순서로 순환됩니다.
· 월요일 ��:�� 분으로 시작합니다. 디스플레이에 d�->��->�� 표시됩니다.
· 요일 설정 시“d�-d�”은 월요일부터 일요일
· 시간 설정 시“��-��”�-�� 시간
· 분 설정 시“��-��”�-�� 분을 의미합니다.
            /        버튼으로 조절하며, 디스플레이 �초 점멸 후 설정이 끝납니다.(�초 사이 리모컨        버튼으로 
     바로 설정 완료할 수 있습니다.)  디스플레이에 설정 온도가 표시됩니다. 
     모든 작업 모드에       버튼으로 현재 시간 확인이 가능합니다.

�)주간 타이머 설정

        버튼을 누르면 디스플레이에 “P”가 표시되고,       한 번 더 눌러 설정을 종료하여 주십시오.     
(리모컨에서만 설정 가능합니다.)

a.설정 시작 전 현재 시간 확인하여 주십시오.
b.       버튼을 눌러 시작하십시오.

· 설정 온도 도달 시 발열체는 꺼지고 환경 온도가 설정 온도 보다 �℃ 낮아지면 다시 작동합니다.
· 열풍 일반에서 열풍 고온으로 변경 시, 고온 PTC는 ��초 후 켜집니다.
· 열풍 모드 동작중 종료하면 발열체는 꺼지고 팬은 열을 식히기 위해 내부 팬이 ��초 동안 자동 작동 후 꺼집니다.

�.온도 설정

·     /      버튼으로 온도 설정하여 주십시오. ℃ 표시가 켜지고 온도 설정은 �℃단위로 ��℃-��℃
      사이 설정 가능합니다. �초가 지나면 설정이 완료됩니다.
      (�초 사이 리모컨       버튼으로 바로 설정 완료할 수 있습니다.) 디스플레이에 설정 온도가 표시됩니다.
· 환경 온도가 설정 온도 보다 ≤�℃ 일 때 열풍 고온 모드로 운행되며 환경 온도가 디스플레이에 표기됩니다.
      설정 온도 도달 후 PTC는 꺼지고 단계 표시가 꺼집니다.
· 온도 설정을 끄고 싶으면       버튼 눌러 연속 작동 모드로 변경하여 주십시오.

c.       버튼을 누르면 디스플레이에 “d�”표시가 됩니다.       을 순환적으로 눌러 d�-d�” 설정하십시오.
d.       버튼을 누르면 디스플레이에 “P�”(P�은 첫 번째 시간 단계, P�는 두 번째 시간 단계)순환적으로 
“P�->P�....” 표시됩니다. 하루에 �개 단계까지 설정 가능합니다.
e.         버튼을 눌러 P�/P�의 시작 시간을 설정할 수 있습니다. 디스플레이에 “��”표시가 되고          버튼을 
     눌러 ��-��시간 설정이 가능합니다. (�시간 단위로만 설정이 가능합니다.)
f.        버튼을 눌러 P�/P�의 멈춤 시간을 설정할 수 있습니다. 시작과 멈춤 사이는   ≥ �시간 이어야 합니다.
g.“       /       ”버튼으로 온도 설정하십시오. 
h. C-G 설정을 반복하여 d�-d�, P�/P� 의 시작과 멈춤 및 온도를 설정하십시오.
i. 모든 설정이 끝난 후        버튼을 눌러 줍니다. 설정 완료 후 바로 주간 타이머 설정 모드로 운행됩니다.

�. 절전 기억 기능

· 주간 타이머 설정 기억 기능: 절전 시 주간 타이머 설정 내용인 d�-d�, P�/P�, 온도 설정 내용은 
      기록됩니다. 다시 전원을 연결 후 제품 총 전원 스위치를 켜주면 설정된 내용은 표시됩니다.
· 현재의 요일 및 시간은 기억되지 않습니다.

청소 및 유지 관리

히터를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전 및 상해의 위험이 있습니다.
※ 손질 시 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기의 고장, 외관 변형의 
     우려가 있습니다.
※ 히터 발열부는 절대 비눗물이나 합성세제 용액을 사용하지 마십시오. 발열부의 먼지는 
     바람으로 불어내는 방식으로 청소하십시오.
※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색 및 외관 변형의 우려가 있습니다.

· 순서대로 제품의 뒷면 덮개 및 필터를 빼 주십시오.
· 필터는 세척 후 충분히 건조하여 주십시오.
· 손질 후 마른 천으로 닦아주시고 충분히 건조한 후 다시 조립하여 주십시오.

- 청소 및 유지 관리

제품 청소

필터 뒷면 망



청소 및 유지 관리

제품 외관 청소
· 제품의 외관은 젖은 천으로 닦아 주십시오. 절대 물로 바로 청소하지 마십시오.
· 청소가 끝난 후 마른 천으로 한 번 더 닦아 주십시오.
· 제품 청소가 끝난 후 히터를 완전히 건조시켜 주십시오.
· 벤젠, 신나, 알코올 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 

제품 보관 방법
· 장기간 사용하지 않을 시에는 전원 플러그를 뽑고, 
      먼지 쌓임 방지를 위하여 제품 가방에 넣어 보관하여 주십시오.
· 제품을 가방에 넣어 통풍되고 건조한 곳에 보관하여 주십시오.
�）히터 발열부나 스위치 같은 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. 
     필터 부분도 물기가 없도록 하여주십시오.
�）전원 플러그를 뽑아 주십시오.
�）본체 외관은 소량의 중성세제를 섞은 물에 적셔 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

     ▶ 히터에 물을 뿌리지 마십시오.
     ▶ 벤젠, 시너나 광택제를 사용하지 마십시오.
     ▶ 히터의 효율을 높이고 악취가 생기지 않기 위해 토출부 및 필터를 깨끗하게 유지해 주십시오.




